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Professional Lighting

Botschaft der Geschdftsleitung
Unsere Identitat: Professionalitat und Reaktionsfahigkeit

Wir hdren stets auf die Reaktionen unserer Kundsc haft, um unsere
Produkte weiter zu verbessern. Damit wir auch in den Bereichen neue
Technologie und dsthetische FunktionalitGt auf dem neusten Stand
bleiben, werden unsere Beleuchtungen stetig weiterentwickelt.

Unsere Dienstleistungen werden ebenfalls erweitert und reichen von
dreidimensionaler Beleuchtungssimulation Uber Drehen, Frdsen,
SchweiBen, Biegen, Harzen, Lackieren, mobile Produktion bis hin
zum Kundendienst. Wir sind |hr idealer Partner, um alle Ihre Winsche
im Bereich Beleuchtung zu erfullen.

Sie haben ein Projekt? Z6gern Sie nicht, unseren Katalog zu erkunden

und uns zu kontaktieren. Das LDK-Team berdt Sie gerne, um Ihnen die
fUr sie optimalen Produkte anbieten zu kbnnen.

Julien Dubey
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LDK [LEDLINERIRES

Professional Lighting

Unser Leitbild

Licht fur Ihr Leben

Das Wohlbefinden der Benutzer unserer Beleuchtungsidsungen
ist fir uns eine Frage der Enhre.

Fuhrend auf unserem Markt

Wir besitzen die Kompetenzen und die Tools, um auch dort
erfolgreich zu sein, wo andere aufgeben.

Erfahrung

Als Wegbereiter der linearen LED-Beleuchtung unterstitzen wir auch
unsere Partner mit unserem Know-how.

Partnerschaften

Wir sehen jeden Kunden und Zulieferer als Partner.

Zuhoren

Unser Ziel ist stets der neueste Stand der Technik. Daher verfolgen
wir akfiv die Marktentwicklung.

Prasenz

Unsere Beleuchtungsberater sind permanent in Ihrer Nahe, um schnell auf
jede Anfrage reagieren zu kénnen.




Beleuchtungsstudien und Simulationen

Wir sehen jeden Kunden als Partner an. Daher steht Ihnen ein leistungs-
fahiges, funf Personen starkes Team zur Verfugung, das alle lhre Anfragen
beantwortet und Ihnen schnellstmoglich ein Konzept oder ein Angebot
zukommen IGsst.

Ausserdem ermoglicht hnen die Simulation der geplanten Beleuchtung
eines gegebenen Raumes Berechnungen, den Entwurf und eine entspre-
chende Visuadlisierung Ihrer Beleuchtung.

Das Simulationstool hilft Ihnen bei der Einhaltung bestimmter Normen
oder beim Vergleich der Beleuchtungsergebnisse mit den Richtwerten
far Innenraum- und Aussenbeleuchtungen. Die Beleuchtungsstarke an
einem BUroarbeitsplatz muss beispielsweise 500 lux betragen.

Leuchtenproduktion nach Mass

Ein Beleuchtungsprojekt? Mit Produkten, die nach Ihren Vorgaben hergestellt
werden, kédnnen Sie Ihre Ideen bestmdglich umsetzen. Wir studieren lhre
Anfrage sorgfdltig und bieten Ihnen die optimale Losung an. Die Definition
«nach Mass» passt perfekt zu unserer Arbeitsweise und unserer Einstellung.
Davon abgesehen ist dies eine unserer grossten Starken. Wir bieten Ihnen
den Genuss einer an Ihre Vorgaben angepassten Beleuchtung, die wir unter
Berdcksichtigung jedes Details sorgfaltig fur Sie konzipieren.

Qualitét steht auch bei den einzelnen Bestandteilen unserer Produkte an
erster Stelle. Wir beziehen diese hauptsdchlich von Schweizer oder euro-
pdischen Herstellern.

Biegen unserer Profile nach Mass

Lust auf ein moderneres Umfeld?

Gebogene Profile von LDK Sarl kénnen Ihr Beleuchtungsprojekt weiter
verschonem. Angaben zu den minimalen Biegeradien der einzelnen
Profile finden Sie bei den entsprechenden Produkten.

Zégern Sie nicht und lassen Sie sich von der Qualitét und Feinheit ihrer
Kurven Uberraschen.

Vergiessen mit Harz der LED's in unseren Profilen nach Mass

Wir k&nnen lhre massgefertigten Profile auch vergiessen, um sie fur alle
Einsatzzwecke, auch die extremsten, abzudichten.

Nach diesem Prozess entsprechen lhre Produkte der Schutzart IP 67. Profil
sowie LED kénnen damit sogar Regen ausgesetzt werden.

Fragen Sie uns an und wir unterbreiten lhnen gerne ein personalisiertes
Angebot.



Farben Ihrer Wahl fur unsere Profile nach Mass

Wir besitzen eine Anlage fur die elekirostatische Beschichtung mit
Zweikomponenten-Wasserlack.

Dies ist das umweltfreundlichste und wirtschaftlichste Lackierverfahren.

Die Profile kdnnen in beliebigen RAL- oder NCS-Farben lackiert werden.

TIG-Schweissen

Komplexe Anordnungen kdnnen wir mit unserer MAG-Schweissanige
realisieren.

Die so hergestellten Verbindungen und Winkel sind gleichzeitig
eleganter und formstabiler.

Prufbereich

Alle konfektionierten Profile werden vor der Auslieferung mindestens
eine Stunde lang in unserem Prufoereich getestet. So gewdahrleis-
ten wir, dass jede gelieferte Leuchte den QualitGtsstandard unserer
Produkte entspricht.

Verpackungsbereich - Versand

Auf unseren grossen Arbeitstischen kdnnen wir bis zu sechs Meter lange
Profile verpacken. Die Kontrolleure und Verpacker setzen ihre gesamte
Kompetenz ein, damit Sie ein Endprodukt in ausgezeichneter Qualitat
erhalten.

Leuchtenfertigung vor Ort und Kundendienst

Kunftig beinhalten unsere Leistungen auch einen mobilen Produktions-
dienst. Dadurch kénnen Sie vor Ort von unserer technischen Bero-
tung, von durch uns durchgefuhrien Massnahmen und von unserem
Kundendienst profitieren.

Bei sehr speziellen oder umfangreichen Projekten bieten wir auch be-
sondere Kundenunterstitzung an. Ausserdem bieten wir die Fertigung
vor Ort an, zu der wir dlle fUr die ordnungsgemdsse Anbringung der
Leuchten erforderlichen Werkzeuge mitbringen.




Klicken Sie auf den Titel, um auf die gewtinschte Seite zu gelangen.
Mit einem Klick oben auf den Titel der Seite, kehren Sie zurick zum Inhaltsverzeichnis.

Inhalt

Ol I Profile . . e e 7
Zusammenfassung unserer Profile (lagerhaltig). . . ... ... 9
Voutenprofile | BKR20T . . . . . 10
Voutenprofile | BKR222. . . .\ oo 10
Voutenprofile | BKROT 2. . .\ i 11
Mobelprofile | BKROODB . . . . o 12
MOBEIPIOfile | BKR2T 0D .\ v oo vt vttt 12
Mobelprofile | BKROAS . . . . . . e 13
MoObeElprofile | BKR2 TS . . . e 13
Aufbauprofile | BKR203 I BKR203BN . . . . . . oo 14
Aufbauprofile | BKRE0S | BKRSOSN . . . . . o o 15
Aufbauprofile | BRR2TO I BKR2TAON . . . . .. e 16
Aufbauprofile | BRR220 I BKR220N . . . . ... e 17
Aufbauprofile | BKRR230 | BKR230ON . . . . . ..o 18
AUfBaUPIOfile | BKR240D . . .\ o 19
AUfbaUPIOfile | BKRIOT . .\ 19
Aufbauprofile | BKR250 . . . . . o e e 20
Einbau-Flugelprofile | BKR204 1 BKR20AN . . . . . . . .o 21
Einbau-Flugelprofile | BKR2T4 I BKR2TAN . . . . . ..o e e 22
Einbau-Flugelprofile | BKR224 I BKR224N . . . . . . . o o e e 23
ECKPrOfile | BKROZ T . . e 24
ECKprofile | BKRO2 . . e 24
Eckprofile | BKREOT I BKREO TN . . . oo v oot e 25
Spezialprofile | BKRZ 16, . . o 26
Spezialprofile | BRRITSMINI . . . ... e e 26
Spezialprofile | BKRZ0S. . o o 27
Spezialprofile | BKRZ 18, . o o 27
Unsere sonstigen Profile . . . . ... 28
LED-Panels | PANel FOLIO BASE T . . . ..o e 30
LED-Panels | PANEl FOLIO Opal 3L . . . .. oo e e e 30
LED-Panels | PANel FOLIO Opal T0L . . . ..\ttt e e e e 31
LED-Panels | Panel FOLIO Zero 40, 55, 80 . . . . . .. oot e e e 31
LED-Panels | PAnel LED 504 . . . . . o e 32

02 | LED-Produkireinen . . . .. .. o e e e 33
New Ecoflex | Ecoflex 4,8W/m 1 8 mm LIP 20. . . . ... . e e 34
New Ecoflex | Ecoflex 9,6W/m 1 8 mm LIP 20. . . . ... . e e 34
New Ecoflex | Ecoflex TOW/M 14 mm LIP 20 . . ... e e e 34
New Ecoflex | Ecoflex T4,4W/m I 10 MM LIP 20. . . ... e 35
New Ecoflex | Ecoflex 23W/m I 12 mm LIP 20 . . ... e 35
S-Flex | S-Flex T4,2W/m 1 9,5 mm LIP 20, . . . . o 36
S-Flex | S-Flex 22W/m 1 @, 5 MM LIP 20 . . . . oo 36
S-Flex Color I S-Flex TW 2x 19,2W/m I 12 mm L IP 20 . . ... e e e 37
S-Flex Color | S-Flex RGB 14,4W/m 10 MM IRGB I IP 20. . . . ... i e e 37
S-Flex Color | S-Flex RGBW 24W/m 1 12 mm I RGBW 1 IP 20 . ... . . i e e e e e e 37
S-Flex Color | S-flex DMX 19,2W/m 1 12mm IRGBW IIP 20 . . ... e 38
S-Flex Color | Ausschliesslich zu S-Flex DMX passendes ZUDehOr . . . ... .. i e 38
Aquaflex | Aquaflex TOW/m L Amm LI 65 . . . . .. e 39
Aquaflex | Aquaflex Wave T2W/m I 15XT15mm LIP 67 . . .. e 39
Agquaflex | Aquaflex Curve 12W/m I 15 XT5mMmM LIP 67 . . . . o 39
Agquaflex RGB | Aquaflex Curve 12W/m 1 15XT15mmMIRGB I IP 67. . . . ... e 40
Aguaflex RGB | Aquaflex Curve 1T6W/m I 15XT15mmM IRGB I IP 67, . . . .. e e 40
Aguaflex RGB | Aquaflex Wave T6W/m 1 15x15mm I RGB 1P 7. . . ... e e 40
Flexible LED-Folien | Flexible LED-Folie 3000K 1 69W IIP 20. . . . . . ..o e 41
Flexible LED-Folien | Flexible LED-Folie 4000K 1 69W IIP 20. . . . . . . oo e 41
Flexible LED-Folien | Flexible LED-Folie RGBW I SOW IRGB IIP 20 . . . . ... e 42
Premium | Premium 30W/m I 17 mm LIP 00 . . . .o e 43

Premium | Premium TW 2x 24W/m 1 23 mm LIP 00 . . . ... e e e 43



03 | KONVEH Y. . . . e e e e e e e 45

Konverter 24V 1 ON/OFf 1P 20, . . . oot 46
Konverter 24V 1 On/Off L IP 65, . o . .o 48
Konverter 24V I DAL TIP 20, . .ot 50
Konverter 24V I DALISLIM TIP 20, . o oo 52
Konverter 24V IDALITIP 6. . .o 53
Konverter 24V I CASAMBITIP 20 . . . o oo 54
Konverter 24V | PhasenansChnitt [IP 66 . . . . oo 55
04 | DALI-Lichtsteuerung . . . . . ..o 57
Dimmer | DALI I T Kan. | fUr alle DALI-Steuerungsschnitistellen geeignet. . ... ... o 58
Dimmer | DALITKW — WW I nur fUr Lunatone geeignet . . . . 59
Repedter / EXDONAEr | DAL . . oo 60
OS5 [ FernbedienUNg . . . . ... 61
Fernbedienungen und FUNKMOAUIE . . . . . o 62
06 | Regalbeleuchtung . . ... ... 65
Satze fUr die Zusammenstellung von Regalbeleuchtungen ... ... 66
07 | ZUDENOT. . . . e e 67
U= T 68
VersChiedenes ZUDENOT. . . . ..o 69
08 | Verdrahtungsplane . . . . ... e e 71
09 [ Bestellformular. . . . ... .. e 77
BTl OIMUIAT . . 78

Zertifizierungen Und SYMIDOIE. . . . . oo 80



O1 | Profile
N |

In diesem ersten Kapitel stellen wir Ihnen unser Angebot hoch-
wertiger Profile vor. Ob klein, gross, Sonderausfuhrung, rund,
gewinkelt oder doppelt: Wir haben die richtige Losung um Ihr
Projekt erfolgreich zum Abschluss zu bringen.

Die Hochstlinge der meisten angebotenen Profile ist auf
sechs Meter begrenzt, um Installation und Lagerhaltung zu
vereinfachen. Dadurch kdnnen wir besser reagieren und
schnellstmoglich auf Ihre Wansche eingehen.

Um Ihnen die Wahl zu erleichtern ist ausserdem zu jedem Profil
die maximale LED-Leistung angegeben.







Zusammenfassung unserer Profile (lagerhaltig)

01 | Profile

r | 8mm 9.9 mm
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01 | Voutenprofile

BKR201 BKR222

LED-Leistung max.: 15W/m LED-Leistung max.: 24W/m

f

~ T j £
£ | o 4 ‘
E £ g D ] o E £
D) 1T |o € O N d D~ S O e
. J E D = Y”b 2 D @ - Y@ 5
13 mm +—= T 13 mm o B
18 mm 20,3 mm 18 mm 20,3 mm

Blegung Blegung

Mindestradius: 3000 mm Mindestradius: 1000mm Mindestradius: 3000 mm Mindestradius: 1000 mm

Bezeichnungen Bezeichnungen

Profil P201 Profil p222
Diffusor rund satiniert D2XXRS Diffusor rund satiniert D2XXRS
Diffusor rund opal D2XXRO Diffusor rund opal D2XXRO
Diffusor flach opal D2XXPO Diffusor flach opal D2XXPO
Linse 30°, satiniert D2XXL30S Linse 30°, satiniert D2XXL30S
Linse 15°, satiniert D2XXL15S Linse 15°, satiniert D2XXL15S
Zubehor

Endkappe aus Aluminium ohne Bohrung A222ESTAL
Zubehor

Endkappe aus Aluminium mit Bohrung A222EATAL

. Endkappe aus Kunststoff ohne Bohrung A201ESTP

‘12




Passendes Zubehor fur
BKR201 und BKR222

Bezeichnungen

Zubehorteile aus Kunststoff

‘ - flacher Kunststoffclip A2XXCP
= .
’ Y
t.;&w Clip 15° A2XXC15P
o> .
oy Clip 30 A2XXC30P
.
\‘&#\, Clip 45° A2XXC45P
-
3 '
Clip 60° A2XXC60P

(,.

Zubehorteile aus Edelstanl

flacher Edelstahliclip A2XXCI

Clip 30° A2XXC30I

i Clip 45° A2XXC45I

von -60° bis +60°

einstellbarer Clip AZXKCAJI

01 | Voutenprofile

BKR912

LED-Leistung max.: 2 x 24W/m

Eigenstandige I-ﬂngeleuchfe
N

56,51

Blegung

C > 7N

nicht maglich nicht moglich

Bezelchnungen

Profil

Diffusor rund opall

Zubenhor

&
o Endkappe aus Alurninium ohne Bohrung

t \ Aufhdngungssatz

.\ )

s =% Edelstahiclip
N Profil BKR910

— Verbindungsstuck fur BKR?10
L 90°-Verbindungsstuck fur BKR910

o

4\»\' o Aufhdngungssatz fur BKR?10
N

U

P12
D912RO

A912ESTAL

A912KS

A912CI

AP910

AP910RD

AP910R?0

A910KS

13



01 | Voutenprofile

BKR608

LED-Leistung max.: T0W/m

BKR210

LED-Leistung max.: 1T0W/m

8 mm
9,9 mm

-

Blegung

8 mm
9.9 mm

Blegung

C > 7 C > N

nicht moglich

nicht maglich Mindestradius: 1000mm

Bezeichnungen Bezelchnungen

P608 Profil

Profil
Diffusor flach opal

Diffusor flach opal D6XXPO

Mindestradius: 600mm

P210
D21XPO

Zubehor

.' Endkappe aus Aluminium ohne Bohrung

A210ESTAL

Zubehor

Endkappe aus Aluminium ohne Bohrung A6O8ESTAL n Endkappe aus Aluminium mit Bohrung

A210EATAL

& Endkappe aus Aluminium mit Bohrung A6O8EATAL y Edelstahliclip
‘ 14

A210CI



BKR645

LED-Leistung max.: T0W/m

01 | Voutenprofile

BKR215

LED-Leistung max.: 10W/m

10 mMm

Blegung
C > 7N

nicht moglich nicht moglich

Bezeichnungen

Profil P645
Diffusor flach opal D6XXPO
Zubehor

s rechte Endkappe aus Aluminium ohne Bohrung AGASESTALD

’a linke Endkappe aus Aluminium ohne Bohrung AL4BESTALG

rechte Endkappe aus Aluminium mit Bohrung Ab6A5EATALD

a linke Endkappe aus Aluminium mit Bohrung ALASEATALG

14,3 mm

-

Blegung
C S F—

nicht mdéglich nicht mdglich

Bezeichnungen

Profil P215
Diffusor rund opal D21XPO
Zubehor

rechte Endkappe aus Aluminium
ohne Bohrung

linke Endkappe aus Aluminium A215ESTALG
ohne Bohrung

A215ESTALD

Edelstaniclip A215CI

15



01 | Aufbauprofile

BKR203 weu

LED-Leistung max.: 15W/m

BKR203N weu

LED-Leistung max.. T5W/m

\
I 15,7 mm

Blegung

|
-

C > &~ N

Mindestradius: 4000 mm Mindestradius: 600mm

Bezeichnungen

Profil

Diffusor flach opall

Zubehor

Endkappe aus Aluminiium ohne Bohrung

ér, Edelstahiclip

16

P203
D216PO

A203ESTAL

A203CI

SLACKLINE

15,7 mm

Blegung

Mindestradius: 4000mm Mindestradius: 600mm

Bezeichnungen

Profil P203N

Diffusor flach rauchschwarz D216PN

Zubehor

‘ Endkappe aus Aluminiium ohne Bohrung A203ESTALN
0 schwarzer Edelstahliclip A203CIN



BKR505

LED-Leistung max.. 15W/m

= £
£ £
o ~

16 mm

Mindestradius: 4000 mm Mindestradius: 600mm

Bezeichnungen

Profil P505
Diffusor flach opall D50XPO
Zubehor
, Endkappe aus Kunststoff ohne Bohrung ABOBESTP
, Endkappe aus Kunststoff mit Bohrung AB505EATP
? Edelstahiclip AS505CI

01 | Aufbauprofile

BKR505N

LED-Leistung max.: 15W/m

3LACKLINE

J'

9 mm
12.5 mm

| 16 mm |

Blegung
(‘ §‘f:::\

Mindestradius: 4000mm Mindestradius: 600mm

Bezeichnungen

Profil P505N
Diffusor flach rauchschwarz D50XN
Zubehor

schwarze Endkappe aus Kunststoff ABO5NESTP
ohne Bohrung

schwarze Endkappe aus Kunststoff

mit Bohrung A505NEATP

schwarzer Edelstahiclip AS505NCI

¢ew

17




01 | Aufbauprofile

BKR216 BKR216N

LED-Leistung max.: 15W/m LED-Leistung max.: 15W/m

3LACKLINE

13,5 mm 1.2 mm

16 mm

15 mm

Blegung Blegung
C > 7 > C > 7 >

Mindestradius: 1000 mm Mindestradius: 1000 mm Mindestradius: 1000mm Mindestradius: 1000mm

Bezeichnungen Bezelchnungen

Profil P216 Profil P216N
Diffusor flach opal D216PO Diffusor flach rauchschwarz D216N
Zubehor Zubehor

- Endkappe aus Aluminium ohne Bohrung A216ESTAL - Endkappe aus Aluminium ohne Bohrung A216NESTAL

/ Edelstahiclip A21XCI / Edelstahlclip A21XCI

18



BKR220

LED-Leistung max.: 24W/m

01 | Aufbauprofile

BKR220N

LED-Leistung max.: 24W/m

20 mm

ﬁ 1,5 mm

20 mm

Blegung
( Q‘f:::\

Mindestradius: 1000mm Mindestradius: 1000mm

Bezeichnungen

Profil P220
Diffusor flach opall D220PO
Zubehor

- Endkappe aus Aluminium ohne Bohrung A220ESTAL

/ Edelstahlclip A21XCI

3LACKLINE

20 mm

]ISmm

Blegung

F > &7 N

Mindestradius: 1000mm Mindestradius: 1000mm

Bezeichnungen

Profil

Diffusor flach rauchschwarz

Zubehor

- Endkappe aus Aluminium ohne Bohrung

/ Edelstahiclip

P220N
D220N

A220NESTAL

A21XCI

19



01 | Aufbauprofile

BKR230

LED-Leistung max.: 24W/m

L'el

€
TRl £
{ U U l o
%
| O
16,04 ‘ 1,5 mn
30,58 mm

Blegung

-

nicht méglich

Bezelchnungen

Profil

Einsatzprofil

Diffusor flach opall

Linse 30°, satiniert

Linse 15°, satiniert

Zubehor

- Endkappe aus Aluminium ohne Bohrung

Edelstahlclip

Aufhdngungssatize (3 Modelle zur Auswahl)

-

Verbindungsstuck, rechts

/‘. Verbindungsstuck, einstelloarer Winkel

20

Q‘ﬁ

nicht méglich

P230
P230I
D230PO
D2XXL30S
D2XXL15S

A230ESTAL

A230CI

siehe Seite 70

A2XXRD

A2XXRA

BKR230N

LED-Leistung max.: 24W/m

SLACKLINE

30,02 mm

1,5 mm

Blegung
Q‘ﬁ

&

nicht méglich

Bezeichnungen

Profil
Einsatzprofil

nicht méglich

Diffusor flach rauchschwarz
Linse 30°, satiniert
Linse 15°, satiniert

Zubehor

- Endkappe aus Aluminium ohne Bohrung

&

Edelstahliclip

Aufhdngungssatze (3 Modelle zur Auswahl)

/
f

Verbindungsstuck, rechts

Verbindungsstuck, einstelloarer Winkel

P230N
P230I
D230N
D2XXL30S
D2XXL15S

A230NESTAL

A230CI

siehe Seite 70

A2XXRD

A2XXRA



BKR240

LED-Leistung max.: 30W/m

ess

40 mm

40 mm

40 mm 40 mm

Blegung
C > &

nicht moglich nicht moglich

Bezeilchnungen

Profil P240
Einsatzprofil P240
Diffusor flach opal D240PO
Prismen-Diffusor D240P
Filter opall D240FO
Diffusor u-formig 18 mm D240U180
klarer Schutz-Einsatz D240PC
Zubehor
. Endkappe aus Aluminium ohne Bohrung
. 40X 58 x 2 rom A240ESTAL18

A240ESTAL

Endkappe aus Aluminium ohne Bohrung
40x 40 x 4 mm

Aufhdngungssatize (3 Modelle zur Auswahl) siehe Seite 70

Verbindungsstuck, rechts A2XXRD

r Verbindungsstick, einstellbarer Winkel A2XXRA

01 | Aufbauprofile

BKR301

LED-Leistung max.: 24W/m

I= €
I £
s 3 ©
40 mm
al
37.85mm___°
£®
£
5 ®
2 © Sl
6.21

nicht moglich

Bezelchnungen

nicht méglich

U-Profil (A)

30

P301

Montageprofil (C)

P30TH

Einschiebeplatte (H)

P301I

Aluminiumdeckel (D)

D301C

Diffusor u-férmig 30mm opal (B)

D301300

Diffusor u-férmig 18 mm opal (G)

D301180

Diffusor flach opal (E)

D301PO

Zubehor

Endkappe aus Aluminium fur U-Profil
40x42

Endkappe aus Aluminium fur U-Profil
und Montageprofil
40x81

Endkappe aus Aluminium fur U-Profil
und Deckel 30 mm
40x72

Endkappe aus Aluminium fur U-Profil
und Deckel 18 mm
40x60

Haltebugel fur Einschiebeplatte (F)

CSRRAN

A30TESTALI

A30TESTALK

A301ESTAL

A301ESTALN

A301CI

21




01 | Aufbauprofile

BKR250

LED-Leistung max.: 50W/m

60 mm

Convertisseur
20x m’
maxi yﬁ

Blegung
C > =N

nicht méglich nicht méglich

Bezeichnungen

Profil P250
Einsatzprofil P250I
Diffusor flach opal D250PO
klarer Schutz-Einsatz D250PC
Zubehor
Endkappe aus Aluminium ohne Bohrung
' 50 x 60 x 4 mm A250ESTAL
Aufhdngungssatze (3 Modelle zur Auswahl) siehe Seite 70
/ Verbindungsstiick, rechts A2XXRD

/, Verbindungsstuck, einstellbarer Winkel A2XXRA
2

2



01 | Einbau-Flugelprofile

BKR204 wev BKR20AN e ‘
LED-Leistung max.. T5W/m LED-Leistung max.. T5W/m

SLACKLINE
NG} £ £
2 E 2 E
. J N J
| ! 15,7 mm ‘ | | \ 15,7 mm | |
22,7 mm 22,7 mm !

Blegung Blegung
C > 7N © > 7~

nicht méglich nicht méglich nicht méglich nicht méglich

Bezelchnungen Bezelchnungen

Profil P204 Profil P204N
Diffusor flach opall P216PO Diffusor flach rauchschwarz D216PN
Zubehor Zubehor

Endkappe aus Aluminium ohne Bohrung A204ESTAL schwarze Endkappe aus Aluminium A204ESTALN
ohne Bohrung

23



01 | Einbau-Flugelprofile

BKR214 weu

LED-Leistung max.: 1T5W/m

22,7 mm N

T

1]

15,7 mm

Blegung
r.

nicht mdglich

Bezeichnungen

Profil
Diffusor flach opal

Zubehor

w Endkappe aus Aluminium ohne Bohrung

f Flugelclip aus Edelstahl  A220CAL M
& (kommend)

24

15 mm

14 mm
15 mm

» & N

nicht mdglich

P214

D216PO

A214ESTAL

BKR214N wev

LED-Leistung max.: T58W/m

SLACKLINE

22,7 mm |

15,7 mm

Blegung
C N N

nicht mdglich nicht mdglich

Bezeichnungen

Profil P214N
Diffusor flach rauchschwarz D216PN
Zubehor

‘ Endkappe aus Aluminium ohne Bohrung A214ESTALN

‘ Flugelclip aus Edelstahl  A220CAL




BKR224 wev

LED-Leistung max.. 24W/m

| 29,7 mm

19 mm
20 mm

e

19,7 mm

Blegung
C > &

nicht moglich nicht moglich

Bezeichnungen

Profil P224
Diffusor flach opal D220PO
Zubehor

w Endkappe aus Aluminium ohne Bohrung A224ESTAL

f Flugelclip aus Edelstahl  A220CAL w
P (kommend)

01 | Einbau-Flugelprofile

BKR224N wev

LED-Leistung max.: 24W/m

3LACKLINE

| 29,7 mm

v

19 mm
20 mm

e

19,7 mm

Blegung
C > &

nicht moglich nicht moglich

Bezeichnungen

Profil P224N
Diffusor flach rauchschwarz D220PN
Zubehor

‘ Endkappe aus Aluminium ohne Bohrung A224ESTALN

‘ Flugelclip aus Edelstahl  A220CAL

25




01 | Eckprofile

BKR621

LED-Leistung max.: T0W/m

12 mm

13mmx 13 mm
mit Winkeldiffusor 90°

12 mm

Blegung
v & N

-

Mindestradius: 4000mm

Bezelchnungen

Mindestradius: 4000mm

mit Bohrung

Endkappe 90° aus Aluminium
ohne Bohrung

A621EST90AL

Endkappe 90° aus Aluminium

Profil P621
Diffusor flach opal D621PO
Winkeldiffusor 0° opal D621900
Zubehor
rechte Endkappe aus Aluminium
‘ ohne Bohrung AG21ESTALD
linke Endkappe aus Aluminium A621ESTALG
ohne Bohrung
rechte Endkappe aus Aluminium A621EATALD
mit Bohrung
‘ linke Endkappe aus Aluminium AG21EATALG

‘26

mit Bohrung

A621EAT90AL

BKR623

LED-Leistung max.: 24W/m

20 mm

Blegung

o ~

Mindestradius: 4000 mm

Bezeichnungen

21 mmx 21 mm
mit Winkeldiffusor 90°

’-‘-‘—"——"—'2\

Mindestradius: 4000 mm

Profil P623
Diffusor flach opal D623PO
Winkeldiffusor 20° opal D623900
Zubehor
L Endkappe aus Aluminium ohne Bohrung A623ESTAL
4 Endkappe aus Aluminium mit Bohrung A623EATAL
. Endkappe 90° aus Aluminium ohne Bohrung A623ESTQ0AL
’ Endkappe 90° aus Aluminium mit Bohrung A623EAT90AL
‘}’ Edelstahiclip AGXXCI



01 | Eckprofile

BKR501 BKR501N

LED-Leistung max.: 24W/m LED-Leistung max.: 24W/m

Blegung Blegung
C > & > C > &~ N

nicht moglich nicht maoglich nicht moglich nicht moglich

Bezeichnungen Bezeichnungen

Profil P501 Profil PSOTN

Diffusor flach opall D501PO Diffusor flach rauchschwarz D501N

Zubehor Zubehor

; Endkappe aus Aluminium ohne Bohrung ABQTESTP schwarze Endkappe aus Kunststoff AB50TNESTP
ohne Bohrung

; Endkappe aus Alurninium mit Bohrung ABOTEATP schwarze Endkappe aus Kunststoff AB50TNEATP

mit Bohrung
‘\? Edelstahliclip A501CI ’ schwarzer Edelstahiclip A501NCI

27



01 | Spezialprofile

BKR716

LED-Leistung max.: 1T5W/m

10.2 mm

19 mm ‘

Blegung

Mindestradius: 4000 mm Mindestradius: 4000 mm

Bezeichnungen

Profil P716
Diffusor u-formig 16 mm opal D716U160
Zubehor

Endkappe aus Aluminium ohne Bohrung
- (Satzmit 2 Stuck) 7 16ESTALTS

h Edelstahiclio A7XXCI

‘28

BKR315MINI

LED-Leistung max.: 2 x 15W/m

| p—
) I |
Blegung
nicht moglich nicht moglich
Bezeichnungen
Profil P315MINI
Diffusor flach opal D315MINIPO

Zubehor
-
‘ Endkappe aus Aluminium ohne Bohrung A315MINIESTAL

T LB Verbindungsstuck, rechts A315MINIRD

H Edelstahiclip A315MINICI




01 | Spezialprofile

BKR703 BKR718

LED-Leistung max.: 24W/m Puissance LED max: 24W/m

15 mm

£
IS
0
o*

37,3 mm

‘ ww G| ‘wwg‘

18,4 mm

Blegung Blegung
C > 7 C S 7N

nicht moglich nicht moglich nicht méglich nicht méglich

Bezelchnungen Bezelchnungen

Profil P703 Profil P718
Diffusor flach opal D7XXPO Diffusor flach opal D7XXPO
Zubehor Zubehor
Endkappe aus Aluminium ohne Bohrung Endkappe aus Aluminium ohne Bohrung
’ (Satz mit 2 Stiick) A703ESTAL I (Satz it 2 Stick) A718ESTAL

h Edelstahiclip A7XXCI " Clip inox A718CI

29



01 | Profile

Unsere sonstigen Profile (auf Anfrage erhdltlich — mit Lieferzeit)

_ 5m max 3 m max 3m max 3m max

3m max
10.5mm — €
@j ERIE=an A Lo I
BKR1010 BKR1111 BKR300 BKR302 BKR303
3m max
. TR T
BKR304 BKR305 BKR306 BKR307 BKR308
i ] T T T Ta—! ]
BKR309 BKR310 BKR311 BKR312 BKR313
e ] 3H5 & jmi
35 mm m] ﬁ 2% él 16mm K%%
BKR314 BKR315 BKR316 BKR317 BKR318
3m max
22.6 mm H m
[@ HF% = 'Iig é ;O:::n :[ YL -
BKR319 BKR320 BKR321 BKR322 BKR323

===y

= Fsomm | m{i
m 'E %’@ g % 13,8 mm ; lg
E Lo 2 h& i

BKR324 BKR326 BKR327 BKR328 BKR330

4m max

‘30



3m max 3m max 6m ma

25mm

15 mm

5,
12,4 mm ygla

w
] =

8,

X 5m max 6 m max

@ 42,4

37

24‘
24 mm

01 | Profile

ww gzl

13.5 mm

19,2 mm \TQ \#F

BKR401 BKR512 Panel 516 BKR517 inox BKR601
. : Ef oL T /s
] (e =" ey
BKR631 BKR643 BKR704 BKR705 BKR706

.’_I< € 18.4mm 3022;5'“ ‘ & 30 mm
3 il HJ e xlis
BKR707 inox BKR708 BKR709 BKR711 BKR713

\odrmm S < L o T eomm ,

[ — \\‘%y{ 3 70 ) m m

‘K/{) . 1] ] 15,2 mm

BKR714 BKR730 BKR775 BKR776 BKR8O1
Tis2mm R v— ‘W‘ E‘_’—\_j 25,38 mm
BKR802 BKR803 BKR804 BKRDE/C BKRDE/S

/0gern Sie nicht ein personliches Angeloot anzufordern.
Unsere Beleuchtungsioerater stehen Innen gerne zur Verfugung.
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01 | LED-Panels

Panel FOLIO Base 1 Panel FOLIO Opal 3L

max. Lange: 3000mm max. Lange: 3000mm
max. Breite: 2000mm max. Breite: 2000mm

Abmessungen in mm Abmessungen in mm

I

12

21 6 3

25

25

Bezelchnungen Bezelchnungen

Panel Folio Base 1 auf Anfrage Panel Folio Opal 3L auf Anfrage

32



01 | LED-Panels

Panel FOLIO Opal 10L Panel FOLIO Zero 40,55, 80

Abmessungen des Panels, LED auf einer Seite: Abmessungen des Panels FOLIO Zero 40:
max. Lange: 3000mm max. Lange: 3000mm, max. / Breite: 2000mm
max. Breite: 750mm

Abmessungen der Panels FOLIO Zero 55 und Zero 80:
Abmessungen des Panels, LED auf zwei Seiten: max. Lange: 15000mm, makx. / Breite: 3000mm
max. Lange: 3000mm
makx. Breite: 1500 mm

Panel FOLIO Zero 40 — Abmessungen in mm

~ m

- o
. < ’
Abmessungen in mm 50
= : Panel FOLIO Zero 55 — Abmessungen in mm
S L_ |
J [T \ I
; |

o5

55

!
ol —
50

Panel FOLIO Zero 55 — Abmessungen in mm

[

80

el

40

Bezeichnungen
B@Z@ | C h NU ﬂg en Panel FOLIO Zero 40 auf Anfrage

Panel FOLIO Zero 55 auf Anfrage
Panel FOLIO Opal 10L auf Anfrage Panel FOLIO Zero 80 auf Anfrage

33



01 | LED-Panels

Panel LED 504

min./max. Lange: 100mm / 3000 mm
min./max. Breite: 100mm / 1200mm

1
10 mm
19,4 mm
16 mm
optisches Methacrylat profil LED
I —

8mm\

reflektierender Film
R

fransparentes Plexiglas
2 mm

Bezeichnungen

Panel LED 504 PL504

Zubehor

J Winkel APL504A

34



oV ‘\ ﬁw‘ 8" :
L S g 02 | LED-Produktreihen

N

Die hohe Qualitat unserer LED-Produkte ist fUr uns eine Frage
der Ehre. Wir arbeiten mit vertrauenswurdigen Herstellern
zusammen und fUhren Langzeittests mit den betreffenden
LED's durch, bevor wir sie vertreiben.

DerTrend geht zu einem immer hdheren IRC und einem immer
grosseren  Lichtstrom bei  gleichzeitig stdndig sinkendem
Verbrauch.



02 | New Ecoflex

Ecoflex 4,8 W/m|smm|24vac P20

16,7 08
[ @ O O SEA\YS Eg—g] | o] CE
- i 17/ | RotS B
5000
Lichtfarbe behaglich Weiss Warmweiss Neutralweiss
Lichttemperatur 2700K 3000K 4000K
Lichtstrom 420Imym 440Im/m 455Im/m
Anzahl LED's pro Meter 60 LED's/m 60 LED's/m 60 LED'S/m
IRC 90 90 90
Umgebungstemperatur -20°/+50° -20°/ +560° -20°/+50°
Rolle 5m 5m 5m
Lebensdauer 40000h - L70 40000h - L70 40000h - L70
Bezeichnung LE524279008 LE524309008 LE524409008
Ecoflex 9,6 W/m|smm!24vdc|ip20
X’ 8.3 08 C E
‘D @ @ o SR\ g of|
(RS T - o 50 1)) | RotS Ba
5000
Lichtfarbe extrabehaglich Weiss behaglich Weiss Warmweiss Sandweiss Neutralweiss
Lichttemperatur 2500K 2700K 3000K 3500K 4000K
Lichtstrom 940Im/m 960Im/m 980Im/m 1000Im/m 1040Im/m
Anzahl LED's pro Meter 140 LED's/m 140 LED's/m 140 LED's/m 140 LED's/m 140 LED's/m
IRC 90 90 %0 %0 90
Umgebungstemperatur -20°/ +50° -20°/+50° -20°/+50° -20°/+50° -20°/ +50°
Rolle 5m 5m 5m 5m 5m
Lebensdauer 40000h - L70 40000h - L70 40000h - L70 40000h - L70 40000h - L70
Bezeichnung LE1024259008 LE1024279008 LE1024309008 LE1024359008 LE1024409008

Ecoflex TOW/m|amm!24avaclip20

Lichtfarbe

Lichttemperatur
Lichtstrom

Anzahl LED's pro Meter
IRC
Umgebungstemperatur
Rolle

Lebensdauer
Bezeichnung

36

k) - oy
%4m

IS 6

1,4
1 — ﬁ
| ‘D @ B B ox\ka @ @ ~]]
- |
) |
5000
Goldweiss exfro\t/)veeriws(;gllch behaglich Weiss Warmweiss Sandweiss
2200K 2500K 2700K 3000K 3500K
790Im/m 850Im/m 850Im/m 870Im/m 900Im/m
168 LED's/m 168 LED's/m 168 LED's/m 168 LED's/m 168 LED's/m
90 90 90 90 90
-20°/ +50° -20°/+50° -20°/ +50° -20°/ +50° -20°/+50°
5m 5m 5m 5m 5m
40000h - L90 40000h - L90 40000h - 190 40000h - L90 40000h - L90
LE1024229004 LE1024259004 LE1024279004 LE1024309004 LE1024359004

&9 (€

| 7z
RoHS B

2002/95/EC

Neutralweiss

4000K
960Im/m
168 LED's/m
90
-20°/+50°
5m
40000h - L90
LE1024409004



Ecoflex 14,4W/mI1omm!24vaclip20

Lichtfarbe
Lichtftemperatur
Lichtstrom

Anzahl LED's pro Meter
IRC
Umgelbungstemperatur
Rolle

Lebensdauer
Bezeichnung

5,55 0.8
-
‘@ @ o o o woa\@ @ o]

33,33 J
5000
extrabehaglich Weiss behaglich Weiss Warmweiss Sandweiss
2500K 2700K 3000K 3500K
1240Im/m 1260Im/m 1310Im/m 1350Im/m
180 LED's/m 180 LED's/m 180 LED's/m 180 LED's/m

90 90 90 90
-20°/+50° -20°/+50° -20°/+50° -20°/+50°

5m 5m 5m 5m

40000h -L70 40000h -L70 40000h - L70 40000h - L70

LE1524259010

LE1524279010 LE1524309010

LE1524359010

02 | New Ecoflex

b (€

Bz
Rofis B5

Neutralweiss
4000K
1370Im/m
180 LED's/m
90
-20°/+50°
5m
40000h -L70
LE1524409010

Ecoflex 23W/m|12mml24vac|ip20

Lichtfarbe
Lichttemperatur
Lichtstrom

Anzahl LED's pro Meter
IRC
Umgebungstemperatur
Rolle

Lebensdauer
Bezeichnung

: 3,57 08
‘D @O B o SEA\YS [g—;j:\ o
——) |
5000
extrabehaglich Weiss behaglich Weiss Warmweiss
2500k 2700k 3000K
2540Im/m 2650Im/m 2760Im/m
96 LED'S/m 96 LED'S/m 96 LED'S/m
%0 %0 %0
-20°/ +50° -20°/ +50° -20°/ +50°
5m 5m 5m
40000h - 170 40000h - 170 40000h - 170
LE2324259012 LE2324279012 LE2324309012

e (€

|z
200295 2

Neutralweiss
4000K
2880Im/m
96 LED's/m
90
-20°/+50°
5m
40000h -L70
LE2324409012
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02 | S-flex

S-flex 14,2W/m19,5mml24vdc P20

K

8,93 2,6

Hs] o o :lz\k;

-~ w
a7 200

1))

e (€

| 7z

200295ec 22

62,5 J
25'000 ‘
Lichtfarbe leicht Orange extrabehaglich Weiss behaglich Weiss Warmweiss Neutralweiss
Lichtftemperatur 2000K 2400K 2700K 3000K 4000K
Lichtstrom 1580 Im/m 1760 Im/m 1710 Im/m 1850 Im/m 1890 Im/m
Anzahl LED's pro Meter 112 LED's/m 112 LED's/m 112 LED's/m 112 LED's/m 112 LED's/m
IRC 80 80 %0 90 %0
Umgebungstemperatur -20°/+70° -20°/+70° -20°/ +70° -20°/+70° -20°/ +70°
Rolle 25m 25m 25m 25m 25m
Lebensdauer 54'000h - L70 54'000h - L70 54'000h - L70 54'000h - L70 54'000h - L70
Bezeichnung 151524208010 LS1524248010 151524279010 LS1524309010 151524409010
S-flex 22W/m9,5mml24vac P20
%E 8,93 2,6

Lichtfarbe

Lichttemperatur

Lichtstrom

Anzahl LED's pro Meter

IRC

Umgebungstemperatur

Rolle
Lebensdauer
Bezeichnung

38

iy 3,
A = g
e BB T wir L

s o o CER\NS

— w
a7 i)

62,5

4 /)

|

25'000
leicht Orange extrabehaglich Weiss behaglich Weiss Warmwesiss
2000K 2400K 2700K 3000K
2464 Im/m 2760 Im/m 2645 Im/m 2860 Im/m
112 LED's/m 112 LED's/m 112 LED's/m 112 LED's/m
80 80 90 90
-20°/+70° -20°/+70° -20°/+70° -20°/+70°
25m 25m 25m 25m

54'000n - L70 54'000h - L70 54'000n - L70 54'000h - L70
152224208010 152224248010 152224279010 LS2224309010

) (€

| 7z

2002i95ECc 22

Neutralweiss
4000K
2910 Im/m
112 LED's/m
90
-20°/+70°
25m
54'000h - L70
152224409010




02 | S-flex color

S-flex TW 2x 19,2W/m|12mm|24vdc |20
N 228 C€

ZQQQDDZEZ\\;QD ] of
50 ‘ J
5000

Lichtfarbe behaglich Weiss bis Kaltweiss
Lichttemperatur 2700K bis 5000K
Lichtstrom WW: 2232 Im/m — KW: 2458 Imym
Anzahl LED's pro Meter 240 LED's/m

IRC 80
Umgebungstemperatur -20°/+70°

Rolle 5m
Lebensdauer 60000 - L70
Bezeichnung L52024CWWW
S-flex RGB 14,4W/m |10mm | 24vdc |ree P20

NnEngcsc cio g O Q‘K\KQ g C’iﬁ CE
%0 Eﬁ?f : o @ o_m: o o 2 RoHS ==
. s . 100 | |
5000

Lichtfarbe RGB

Lichtstrom gesamt 450 Imy/m

Anzahl LED's pro Meter 60 LED's/m
Umgebungstemperatur -20°/ +70°

Rolle 5m

Lebensdauer 60000 - L70
Bezeichnung LS1524RGB

S-flex color 24W/m | 12mm | 2avdc | reew [ 1P20 (14,4/m - RSB 7 9,6 W)m - Weisy

5 ) X VH—87 3
' 7 e b CE

._

L 7 | | RoHS B
5000

Lichtfarbe RGB + 2700 Kelvin RGB + 4000 Kelvin RGB + 6000 Kelvin
Lichtstroon gesamt 1550 Im/m 1600 Imym 1650 Imym
Lichtstrom pro Farbe R 198Im/G:514Im/B: 145Im /WW: 690Im  R: 1981m/G: 514Im /B 145Im /NW: 731 Im  R: 326 Im/ G: 625Im / B: 107Im / PW: 690Im
Anzahl LED's pro Meter 84 LED's/m 84 LED's/m 84 LED's/m
IRC 80 80 80
Umgebungstemperatur -20°/ +70° -20°/ +70° -20°/ +70°
Rolle 5m 5m 5m
Lebensdauer 60'000n - 170 60'000h - L70 60'000h - L70
Bezeichnung LS252427RGBW LS252440RGBW LS252460RGBW
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02 | S-flex color

S-flex color DMX 19,2W 12mm | 2avdc [reawl P20

Lichtfarbe

Lichtstrom gesamt
Lichtstrom pro Farbe
Anzahl LED's pro Meter
Rolle

Lebensdauer
Bezeichnung

‘ L
‘D O O O SIEA\Ye @) ] €
. ) | RS mE
5000
RGBW
950Im/m

R: 140Im/G: 300Im/B:120Im / W: 390Im

60 LED's/m

10m

60000h -L70

LSCDMXRGBW

Ausschliesslich zu S-flex RGBW DMX passendes Zubehor

40

Bezeichnung: SLESAUE7

c RoHS

2002/95/EC

SLESA-UE7/1024 (2 x 512) DMX-Kandleim Standalone-Modus/ 1536 (3 x 512) DMX-Kandle im Live / Modus USB
und Ethernet-Anschluss / kompatibel mit Android / bis zu 20'000 Kandle, Ethernet, WLAN, iOS und Android

Abmessungen L x| x h 79 x 92 x 43 mm

Software Easy stand Alone (Mac /PC)/ESA Pro/Sunlite Suite (PC)
Anzahl Szenen/Zonen 250/5

Boutons mécaniques 3

Driver * C; 0 +24V

OB
Data + o oA
Data - o OPi
GND © O GND




PﬂUCIfleX 10W/m|amm!2avaclipes

= ______,_—-"-"__..‘---'
e

Lichtfarbe
Lichtftemperatur
Lichtstrom

Anzahl LED's pro Meter
IRC
Umgebungstemperatur
Rolle

Lebensdauer
Bezeichnung

50 |
5000
behaglich Weiss Warmweiss
2700K 3000K
173Im/m 173Im/m
140 LED's/m 140 LED's/m
90 90
-20°/+50° -20°/+50°
5m 5m
40000h - L70 40000h -L70

LA1024279004

LA1024309004

) [ T

02 | Aquaflex

b C€

Bz
RoE2 o

Neutralweiss
4000K
211Im/m
140 LED's/m
90
-20°/+50°
5m
40000h - L70
LA1024409004

Aquaflex 12W/m Wave |15x15mm| 2avac | ipe7

Lichtfarbe
Lichttemperatur
Lichtstrom

Anzahl LED's pro Meter
IRC
Umgebungstemperatur
Rolle

e

Lebensdauer
Bezeichnung

X

Eaiee

1 [T}

|

50 ‘
15000
Goldweiss behaglich Weiss Warmweiss
2300K 2700K 3000K

550Im/m 560Im/m 600Im/m

180 LED's/m 180 LED's/m 180 LED's/m
90 90 90
-20°/ +50° -20°/ +50° -20°/ +50°
15m 15m 15m
40000h - L70 40000h - L70 40000h -L70

LA1224239015W

LA1224279015W

LA1224309015W

b (€

RoHS Bz

200295c 2

Neutralweiss
4000K
650Im/m
180 LED's/m
90
-20°/+50°
15m
40000h -L70
LA1224409015W

Agudflex 12W/m Curvel15x15mml24vac|ips7

Js

]

50
e 15000

Lichtfarbe Goldweiss behaglich Weiss Warmweiss
Lichttemperatur 2300K 2700K 3000K
Lichtstrom 550Im/m 560Im/m 600Im/m
Anzahl LED's pro Meter 180 LED's/m 180 LED's/m 180 LED's/m
IRC 90 90 90
Umgebungstemperatur -20°/ +50° -20°/ +50° -20°/ +50°
Rolle 15m 15m 15m
Lebensdauer 40000h - 170 40000h - 170 40000h - L70
Bezeichnung LA1224239015C LA1224279015C LA1224309015C

B

b C€

RoHS Wz

200295ec W2

Neutralweiss
4000K
650Im/m
180 LED's/m
90
-20°/+50°
15m
40000h - 170
LA1224409015C
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02 | Aquaflex RGB

Aquaflex 12W/m Curvelisxismm|24vaclreslipsz

j

CRC

|z
200295Cc 2

Jj ezﬁ%

Lichtfarbe

RGB

Lichtstrom

Anzahl LED's pro Meter

120 LED's/m

Umgebungstemperatur

-20°/ +50°

Rolle

15m

Lelbensdauer

40000h -L70

Bezeichnung

LA1224RGB156C

Aquaflex 16 W/m Curve l15x15mm| 24vac |reawl P67

o) (€

/

100

e

S Bz

200295Cc 2

Lichtfarbe

RGBW

Lichtstrom

Anzahl LED's pro Meter

120 LED's/m

IRC

90

Umgelbungstemperatur

-20°/+80°

Rolle

10m

Lebensdauer

40000h -L70

Bezeichnung

LA162430RGBW15C

Agqudflex 16 W/m Wave | 15x15mm|24vac | reslipsz

o) (€

15
o

62,5

Bz
Iz-\:ooz/gssc Wz

Lichtfarbe

RGB

Lichtstrom

Anzahl LED's pro Meter

120 LED's/m

Umgelbungstemperatur

-20°/+80°

Rolle

5m

Lebensdauer

40000h -L70

Bezeichnung

LA1624RGB15W
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02 | Flexible LED-Folien

Flexible LED-Folie 3000K|eow | 24vacip20

% % P R %R K
S0

(€ Rots E=

Lichtfarbe Warmweiss
Lichttemperatur 3000K
Lichtstrom 6929 Imym
IRC 90
Anzahl LED's pro Meter 600 LED's/m
Umgebungstemperatur -30°/ +70°
Abmessungen 500 x 240 x 2mm
Lebensdauer 40'000h - L70
Bezeichnung LF69243090

Flexible LED-Folie 4000K | sow | 2avac|ip20

C€ Rots ==

Lichtfarbe Neutralweiss
Lichttemperatur 4000K
Lichtstrom 6929 Imym
IRC 90
Anzahl LED's pro Meter 600 LED's/m
Umgebungstemperatur -30°/ +70°
Abmessungen 500 x 240 x 2Mm
Lebensdauer 40'000N - L70
Bezeichnung LF69244090
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02 | Flexible LED-Folien

Flexible LED-Folie RGBW | sow | 24vac | reaw | P20
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Lichtfarbe

RGB + 3000 Kelvin

Lichtstrom gesamt

2565 Im/m

Lichtstrom pro Farbe

R:332Im/G: 851 Im/B: 194 1m/WW: 1188 Im

Anzahl LED's pro Meter 324 LED's/m
Umgebungstemperatur -30°/+70°
Abmessungen 500 x 250 x 2mm
Lebensdauer 40'000n - L70
Bezeichnung LF5024RGBW
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02 | Premium

Premium 30W/m!17mm|24vac lipoo

Je o] =1 C€@

|
o e (€ ‘0 O O o SESEAN\S
o 62,5 1)/ | \F/ Retis Bz
500
Lichtfarbe Warmweiss Neutralweiss
Lichtftfem peroTur 3000K 4000K
Lichtstrom 4000 Im/m 4200 Im/m
IRC 90 90
Anzahl LED's pro Meter 56 LED's/ Streifen 56 LED's/ Streifen
Umgebungstemperatur -20°/+70° 20°/ +70°
Streifenlange 50cm 50cm
Lebensdauer 50000h - L70 50'000h — L70
Bezeichnung LPR3024309017 LPR3024409017

Premium TW 2x 24W/m | 23mm|24vac I 1poo

K
rrr)e] 2w
= 1)) | \F/ Rois gz

500
Lichtfarbe zweifarbig
Lichttemperatur 2700K bis 5000K
Lichtstrom 3096 Imym bis 3458 Im/m
IRC 90
Anzahl LED's pro Meter 140 LED's/Streifen
Umgebungstemperatur Max, -20°/+65°
Streifenlange 50cm
Lebensdauer 50'000h - L70
Bezeichnung LPR2424205023
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Alle Informationen zur Profilserie BKR3XX
und zum U-Flex LED-Sorfiment finden Sie
auf Idksarl.ch




03 | Konverter

In diesem Kapitel stellen wir Innen eine grosse Auswahl von
Konvertern fUr Ihre Projekte vor.

Egal ob IP 20, IP 66, IP 67, On/Off, DALI oder Triac — wir haben
das fur Sie passende Produkt.



03 | Konverter

Konverter 24V | onostlip20

CE IE‘ @WW@SEW RoHS

Ausgangsleistung 35W
Versorgungsspannungsbereich 220-240V
Gleichspannung sekundar 24V

Abmessungen L x B x H 142 x 43 x 30 mm

Schutzart P20

CED @ WW 19 g & sew Ros

Ausgangsleistung 60W
Versorgungsspannungsbereich 220-240V
Gleichspannung sekunddr 24V

Abmessungen L x B x H 225 x 43 x 30 mm

Schutzart P20

£

e

Bezeichnung: CTE100240F

CEO & WW 19 g & saw Retis

Ausgangsleistung 100W
Versorgungsspannungsbereich 220-240V
Gleichspannung sekundar 24V

Abmessungen L x B x H 295 x 43 x 30 mm

Schutzart P20

L2

Bezeichnung: CTE200240F

CEO & WW 19 g & saw Retis

Ausgangsleistung 200W
Versorgungsspannungsbereich 220-240V
Gleichspannung sekunddr 24V

Abmessungen L x B x H 325 x 43 x 30 mm

Schutzart IP20
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Konverter 24V onostlip20

Bezeichnung: CO30240FS

03 | Konverter

€0y VgL

Ausgangsleistung 30W
Versorgungsspannungsbereich 220-240V
Gleichspannung sekunddr 24V

270x30x 17,56 mm
Schutzart P20

Abmessungen L x B x H

XY

o
e

A
S

<
K5

Bezeichnung: CO60240FS

C€ IEI @WW@SEW

Ausgangsleistung 60W
Versorgungsspannungsbereich 220-240V
Gleichspannung sekunddr 24V

338x30x17,5mm
Schutzart P20

Abmessungen L x B x H

s

oL
e L
we

Bezeichnung: CO100240FS

CE IE' @WW@SEW

Ausgangsleistung 00w
Versorgungsspannungsbereich 220-240V
Gleichspannung sekunddr 24V

374x30x18,5mm
Schutzart P20

Abmessungen L x B x H

A8
=,
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ias®
e
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P

Bezeichnung: CO160240FS

CE @ @WW@SEW

Ausgangsleistung 160W
Versorgungsspannungsbereich 220-240V
Gleichspannung sekunddr 24V

Abmessungen L x B x H 404 x 30 x 21,5 mm

Schutzart P20

Bezeichnung: CO250240FS

b CEO @ MWW Y @ &K s

Ausgangsleistung 250W
Versorgungsspannungsbereich 220-240V
Gleichspannung sekundar 24V

Abmessungen L x B x H 343 x 60 x 31 mm

Schutzart IP20
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03 | Konverter

Konverter 24V |on-offliPss

CEHOVYY Wse @ W= @ A5/GCB

Ausgangsleistung 40W
Versorgungsspannungsbereich 90-305V
Gleichspannung sekunddr 24V
Abmessungen L x B x H 171 x 61,56 x 36,8 mm
Schutzart P65

CEHOVTY Ve @ M= 46 @CB

Ausgangsleistung 60W
Versorgungsspannungsbereich 90-305V
Gleichspannung sekunddr 24V
Abmessungen L x B x H 171 x 61,5x 36,8 mm
Schutzart P65

(€HOV VY Ve @ M A |al0/ @ CB
g— Ausgangsleistung 80W
. : '_" Versorgungsspannungsbereich 90-305V
[ Gleichspannung sekundar 24V
! Abmessungen L x B x H 195,6 x 61,5 x 38,8 mm
Bezeichnung: CM80240F Schutzart P65

CEIOVYT Y Wsew @ M [E- 1215 @CB

Ausgangsleistung 120w
Versorgungsspannungsbereich 90-305V
Gleichspannung sekunddr 24V
Abmessungen L x B x H 220 x 68 x 38,8 mm
Schutzart P65

(€O T Wsew @ MuE- a0 @CB
Ausgangsleistung 150w
Versorgungsspannungsbereich 90-305V
Gleichspannung sekundar 24V
Abmessungen L x B x H 228 x 68 x 38,8 mm
Bezeichnung: CM150240F Schutzart IP65

CEHOVYV Wsew @ M E-1216/@CB

i‘{ Ausgangsleistung 185W

rt

Versorgungsspannungsbereich 90-305V

Gleichspannung sekunddr 24V

Abmessungen L x B x H 228 x 68 x 38,8 mm
Bezeichnung: CM185240F Schutzart P65
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03 | Konverter

Konverter 24V lon-oftlpss

CEHET VY Wsew @ M E- |28/ @ CB

Ausgangsleistung 240W
Versorgungsspannungsbereich 90-305V
Gleichspannung sekunddr 24V
Abmessungen L x B x H 244,2 x 68 x 38,8 mm
Schutzart P65

C€UEV VY Vs @ M@ 0@ CB
Ausgangsleistung 320w
Versorgungsspannungsbereich 90-305V
Gleichspannung sekunddr 24V
Abmessungen L x B x H 252 x90x 43,8 mm
Bezeichnung: CM320240F Schutzart P65
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03 | Konverter

Konverter 24V |paulir20

e

Bezeichnung: C13524D

CE B VW W &L sev Rotis

Ausgangsleistung 35W
Versorgungsspannungsbereich 220-240V
Gleichspannung sekunddr 24V

Abmessungen L x B x H 195 x 43 x 30,2 mm

Schutzart P20

CEE VWY K sav Rotis

Ausgangsleistung 60W
Versorgungsspannungsbereich 220-240V
Gleichspannung sekunddr 24V

225x43 x 30,2 mm
Schutzart P20

Abmessungen L x B x H

CEEH VWY K sav Rotis

Ausgangsleistung 100w
Versorgungsspannungsbereich 220-240V
Gleichspannung sekunddr 24V

295 x 43 x 30,2 mm
Schutzart P20

Abmessungen L x B x H

Bezeichnung: CT15024D

CE B VW W LK sav Rotis

Ausgangsleistung 150W
Versorgungsspannungsbereich 220-240V
Gleichspannung sekunddr 24V

Abmessungen L x B x H 325 x43x 29,8 mm

Schutzart P20
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Konverter 24V |paulir20

03 | Konverter

P CE@ME B T YV [E L & QH A © @ s

Ausgangsleistung 50w
Versorgungsspannungsbereich 220-240V
Gleichspannung sekunddr 24V
Abmessungen L x B x H 346 x 32 x 22 mm
Schutzart P20

P CE@ME O T YV E L & QH A © @ s

Ausgangsleistung 80w
Versorgungsspannungsbereich 220-240V
Gleichspannung sekunddr 24V
Abmessungen L x B x H 346 x 32 x 22 mm
Schutzart IP20

Bezeichnung: CO16024D

P CE@ME O T YV [E] K & QM © @ s

Ausgangsleistung 160W
Versorgungsspannungsbereich 220-240V
Gleichspannung sekunddr 24V
Abmessungen L x B x H 300 x 50 x 35 mm
Schutzart IP20
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03 | Konverter

Konverter 24V | pau sumlip20

CEH WW W &K sav Rotis

Ausgangsleistung 18W
Versorgungsspannungsbereich 220-240V
Gleichspannung sekunddr 24V

Abmessungen L x B x H 280x30x 21 mm

Schutzart IP20

(€ B VW W & saw Rotis

Ausgangsleistung 35W
Versorgungsspannungsbereich 220-240V
Gleichspannung sekundar 24V

Abmessungen L x B x H 280 x 30 x 21 mm

Schutzart P20

(€ B VW W & saw Rotis

Ausgangsleistung 60W
Versorgungsspannungsbereich 220-240V
Gleichspannung sekunddr 24V

Abmessungen L x B x H 360x30x21 mm

Schutzart P20

e

Bezeichnung: CT10024DS

CE B VW W &K sav Rotis

Ausgangsleistung 100W
Versorgungsspannungsbereich 220-240V
Gleichspannung sekundar 24V

Abmessungen L x B x H 425 x30x 21 mm

Schutzart P20
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Konverter 24V |paulires

CE @SELV

Ausgangsleistung

03 | Konverter

60W

Versorgungsspannungsbereich

100-240V

Gleichspannung sekunddr

24V

Abmessungen L x B x H

300 x 32 x 20 mm

Schutzart P66

€ QO =

Ausgangsleistung 100W
Versorgungsspannungsbereich 100-240V
Gleichspannung sekunddr 24V

Abmessungen L x B x H

300x32x23 mm

Schutzart P66
€EPO =

Ausgangsleistung 200W
Versorgungsspannungsbereich 200-240V
Gleichspannung sekunddr 24V

Abmessungen L x B x H

245 x 70 x 43 mm

Bezeichnung: CSC36024D

Schutzart P66

€Y O =

Ausgangsleistung 360W
Versorgungsspannungsbereich 200-240V
Gleichspannung sekunddr 24V

Abmessungen L x B x H

276 x 78 x 47 mm

Schutzart

P66
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03 | Konverter

Konverter 24V |casawveilip2o

b C€ BV & Il &

_ Ausgangsleistung 30w
'Y ‘ Versorgungsspannungsbereich 220-240V
8 ( Gleichspannung sekunddr 24V
Abmessungen L x B x H 195 x 43 x 30,2 mm
Bezeichnung: C13524C Schutzart P20
0 C€ @ [EY & FAL &
: Ausgangsleistung 60W
Y A ‘ Versorgungsspannungsbereich 220-240V
. : Gleichspannung sekunddr 24V
Abmessungen L x B x H 225 x 43 x 30,2 mm
Bezeichnung: CT16024C Schutzart P20

0 C€ @ [EY & HAL &

s

Ausgangsleistung 100w
¢ Versorgungsspannungsbereich 220-240V
Y . Gleichspannung sekunddr 24V
Abmessungen L x B x H 295 x 43 x 29,8 mm
Bezeichnung: CT10024C Schutzart P20
e C€ @ [EY & FAL &
— Ausgangsleistung 150W
¢ v U ) ' Versorgungsspannungsbereich 220-240V
¢ Gleichspannung sekunddr 24V
Abmessungen L x B x H 325x 43 x 29,8 mm
Bezeichnung: CT15024C Schutzart P20




Konverter 24V |phasenanschnitt | IPs6

CE @sav

Ausgangsleistung

03 | Konverter

60W

Versorgungsspannungsbereich

200-240V

Gleichspannung sekunddr

24V

Abmessungen L x B x H

300 x 32 x 20 mm

Schutzart P66

€ QO =

Ausgangsleistung 100W
Versorgungsspannungsbereich 200-240V
Gleichspannung sekunddr 24V

Abmessungen L x B x H

300x32x23 mm

Bezeichnung: CSC10024T Schutzart P66
(€Y O =
Ausgangsleistung 200W
Versorgungsspannungsbereich 200-240V
Gleichspannung sekunddr 24V

Abmessungen L x B x H

256 x 78 x 47 mm

Schutzart P66
(€Y O =

Ausgangsleistung 360W
Versorgungsspannungsbereich 200-240V
Gleichspannung sekunddr 24V

Abmessungen L x B x H

276 x 78 x 47 mm

Bezeichnung: CSC36024T Schutzart

P66







04 | DALI-Modul

DALI (Digital Adressable Lighting Inferface) ist eine in der gesamten
Beleuchtungsbranche einheitliche Norm. Es handelt sich um
ein Protokoll fur die Datenubertragung in beide Richtungen.
Diese bidirektionale Datentbertragung emdglicht sehr komplexe
Steuerungslésungen, die mit der tfraditionellen Analogtechnik
nicht realisierbar waren.

Mit DALI kbnnen Sie bis zu 64 Gerdte gleichzeitig steuern. Die
grésste Starke dieses Systems ist seine Benutzerfreundlichkeit.
Wir hatben uns fur die dsterreichische Marke Lunatone entschieden,
deren hochwertige Produkte den akiuellen Anforderungen
bestmdglich entsprechen.




04 | Dali-Lichtsteuerung

Dimmer | paui |1 kan. | fir alle DALI-Steuerungsschnittstelien geeignet

0 (€

Gleichspannung sekunddr

12 bis 28 V

Ausgangsleistung

4A

Dimmer

DALI/Touch DIM — LED-Dimmer, 1 Kanal

Abmessungen L x B x H

40x 28 x 14 mm

Bezeichnung: ML4A1CHD Schutzart IP 20
Gleichspannung sekundar 12 bis 24 V
Ausgangsleistung 5A
Dimmer DALI/Touch DIM — LED-Dimmer, 1 Kanal
Abmessungen L x B x H 172 x 42 x 20 mm
Schutzart IP 20
Gleichspannung sekunddar 12 bis 48 V
Ausgangsleistung 8A
Dimmer DALI/Touch DIM — LED-Dimmer, 1 Kanal

Abmessungen L x B x H

59x33x15mm

Schutzart IP 20
Gleichspannung sekundar 12 bis 48 V
Ausgangsleistung 10A

Dimmer DALI/Touch DIM — LED-Dimmer, 1 Kanal

Abmessungen L x B x H

120 x 30 x 22 mm

60

Bezeichnung: ML16A1CHD

Schutzart IP 20
Gleichspannung sekundar 12 bis 48 V
Ausgangsleistung 16A

Dimmer DALI/Touch DIM — LED-Dimmer, 1 Kanal

Abmessungen L x B x H

120 x 30 X 22 mm

Schutzart

IP 20



Dimmer | pau | kw-ww | nur fiir Lunatone geeignet

) (€

Gleichspannung sekunddr
Ausgangsleistung
Dimmer

Abmessungen L x B x H

04 | Dali-Lichtsteuerung

12 bis 28 V
4A
DALI/Touch DIM
40x28x 15 mm

Schutzart IP 20
Gleichspannung sekunddr 12 bis 48 V
Ausgangsleistung 8A
Dimmer DALI/Touch DIM

Abmessungen L x B x H

59x33 x15mm

Schutzart IP 20
¥ Gleichspannung sekunddr 12 bis 48 V
: ,/ > Ausgangsleistung 10A
P Dimmer DALI/Touch DIM

Abmessungen L x B x H

120 x 30 x 22 mm

Bezeichnung: ML1OACWWWD Schutzart IP 20
S Gleichspannung sekunddr 12 bis 48 V
Ausgangsleistung 16A
Dimmer DALI/Touch DIM

Bezeichnung: ML16ACWWWD

Abmessungen L x B x H

Schutzart

120 x 30 x 22 mm
IP 20
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04 | Dali-Lichtsteuerung

Repeater/Expander|oau

Gl (IS SAZAVAVAS

Versorgungsspannungsbereich 100 bis 240 V

Dimmer DALI

Abmessungen L x B x H 189 x 30 x 21 mm

Schutzart IP 20

1 x 64 DALI-Adressen pro Repeater

0 (€

Versorgungsspannungsbereich 100 bis 240 V

Dimmer DALI

Abmessungen L x B x H 120 x 41 x 21 mm

Schutzart IP 20

1 x 64 DALI-Adressen pro Repeater

Bezeichnung: RL3D

0 (€

Versorgungsspannungsbereich 100 bis 240 V

Dimmer DALI

Abmessungen L x B x H 120x 41 x 21 mm

Schutzart IP 20

3 x 16 DALI-Adressen pro Repeater
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05 | Fernbedienung

In diesem Kapitel finden Sie Bediengerate fUr RGB-Lichtsteuerungen.
Die preiswerten und benutzerfreundlichen Gerdte zeichnen sich
durch eine Reihe bereits vorprogrammierter Szenen sowie die
perfekte Abstimmung zwischen Fermnbedienung und Steuerungs-
modul aus. Sie werden alle Ihre Erwartungen muhelos erfullen.



05 | Fernbedienung

Fernbedienungen und Funkmodule

C€ i Rotis

Fembedienung 2,4 GHz — 1 Kanal -

passend zu MG1CHC

- - Batterie 2x AAA
Anzahl Zonen bis zu 3 Zonen
Funkreichweite 30m
Abmessungen L x B x H 153 x47 x 19 mm
Bezeichnung: MTTCHC Schutzart IP 20
C€ i RotiS
Dimmermodul 1 Kanal - 2,4 GHz
' Gleichspannung sekundér 12 bis 24V
— Ausgangsleistung max. 144 W
Anzahl Zonen 1 Zone
Abmessungen L x B x H 85x 45 x 23 mm
Bezeichnung: MG1CHC Schutzart IP 20

(i

Ferbedienung 2,4 GHz - 2 Kandle

- passend zu MG2CHC

Batterie 2x AAA
Anzahl Zonen bis zu 3 Zonen
Funkreichweite 30m
Abmessungen L x B x H 153 x 47 x 19 mm
Bezeichnung: MT2CHC Schutzart IP 20
(€ < Retis
Dimmermodul 2 Kandle KW-WW - 2,4 GHz
, Gleichspannung sekunddr 12 bis 24V
— Ausgangsleistung max. 288 W
Anzahl Zonen 2 Zonen
Abmessungen L x B x H 85 x 45 x 23 mm
Bezeichnung: MG2CHC Schutzart IP 20

(s

Fernbedienung 2,4 GHz - 3 Kandle

- passend zu MG3CHC

64

i - * Batterie 2x AAA
= Anzahl Zonen bis zu 3 Zonen
/ Funkreichweite 30m
Abmessungen L x B x H 153 x 47 x 19 mm
Bezeichnung: MT3CHC Schutzart IP 20
(€ < Retis
Dimmermodul 3 Kandle RGB - 2,4 GHz
’ Gleichspannung sekunddr 12 bis 24V
’ Ausgangsleistung max. 432W
Anzahl Zonen 3 Zonen
Abmessungen L x B x H 85x 45 x 23 mm
Bezeichnung: MG3CHC Schutzart IP 20



05 | Fernbedienung

Fernbedienungen und Funkmodule

B o

Bezeichnung: MT4CHC

(€@ Betie

Fernbedienung 2,4 GHz - 4 Kandle - passend zu MG4CHC

Batterie 2Xx AAA
Anzahl Zonen bis zu 4 Zonen
Funkreichweite 30m
Abmessungen L x B xH 153 x47 x 19 mm
Schutzart IP 20

-

Bezeichnung: MGACHC

(€@ Betie

Dimmermodul 4 Kandle RGB+W - 2,4 GHz

Gleichspannung sekunddr 12 bis 24V
Ausgangsleistung max. 576 W
Anzahl Zonen 4 Zonen
Abmessungen L x B x H 85x 45 x23 mm
Schutzart IP 20
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06 | Regalbeleuchtung

Wir haben ein Beleuchtungssystem flr bewegliche Regalelemente
entwickelt. Die elekirischen Leiter bleiben volistandig unsichtoar.




06 | Regalbeleuchtung

Satze fur die Zusammenstellung von Regalbeleuchtungen

Tomm

E
! Satz Messingleiter fur die Regalbeleuchtung (PAAR)
\5""“ Legierung Messing
= _— Bohrungsdurchmesser 5mm
300, 400 1500/ 600mm ' Gesamtlénge 3001400 1 500 | 600 mm
\ ) Abmessungen L x B x H 300/400/500/600 x 26 x 5 mm
Bezelchnung. Schutzart IP 20

RLCL300 | RLCL400 | RLCL500 | RLCL600

Satz vorgebohrte und gesenkte Messingschienen mit Schrauben (PAAR)

Legierung Messing
Bohrungsdurchmesser 5mm
Gesamtlénge 30014001500 1600 mm
Abmessungen L x B x H 10 x 2 x 2500mm
Schutzart IP 20

Sattz Stahlfedern (PAAR)

Legierung Stahl
Bohrungsdurchmesser 3mm
Abmessungen L x B x H 52x 15 x5 mm
Schutzart IP 20

Satz Anschlusskabel zwischen Schiene und Splitter AD6C

I Gleichspannung sekunddr 12 bis 24 V
Ausgangsleistung max. 100W
] Kabelldnge 1500mm
1 schutzart P 20

Bezeichnung: RLCA "

68



07 | Zubehor

In diesem Abschnitt bieten wir Ihnen unser gesamtes Zube-
horsortiment an, das Ihnen hilft, Ihr Projekt zu vervollstandi-
gen. Sei es ein Magnetsatz fUr Schreiner oder Elekiriker, ein
Splitter oder einfach nur temperaturbestandiges Klebeband:
Wir haben das Produkt das Sie brauchen.




07 | Zuberhér

TUrsensor

Infrarotsensor schwarz fur Taren
Abmessungen L x B x H

17 x 14 mm
Bezeichnung: ACDP Schutzart IP 20
LA RoH
ﬁ 3 ' C 20002/95/ESC
‘/ Tursensor + Steckverbinder + Splitter 12V /24 V

Gleichspannung sekunddr 12 bis 24 V

Last max. 8 A
Bezeichnung: ADP Schutzart IP 20

Information: das Licht bleibt eingeschalten wenn die Tir offen ist.

Abmessungen
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Verschiedenes Zubehor

Kabel 2 x 0,34 mm? (Meterware)

Bezeichnung: AC35

Kabel 2 x 0,34 mm? — Halogenfrei (veterware)

Bezeichnung: AC35CCA

Kabel 4 x 0,75 mm? RGB (Meterware)

Bezeichnung: ACRGB

Kabel 3 x 0,5 mm? Warmweiss/Kaltweiss (veterware)

—

Bezeichnung: ACCWWW

Kabel fransparent 2 x 0,75 mm? (veterware)

Bezeichnung: ACT275

07 | Zuberhér

Kabel 2 x 0,75 mm?2 - PVC (Meterware)

Bezeichnung: AC75

Kabel 2 x 0,75 mm? — Halogenfrei veterware)

Bezeichnung: AC75CCA

Kabel 5 x 0,75 mm? RGBW (Meterware)

Bezeichnung: ACRGBW

Kabel fransparent 1 x 0,75 mm? (Meterware)

Bezeichnung: ACT175

Kabel transparent 5 x 0,75 mm? (meterware)

Bezeichnung: ACT575
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07 | Zuberhoér

Verschiedenes Zubehor

Aufhdngungssatz, mechanisch (3 m langes seil enthaten, Aufh@ngungssatz, elekirisch (ioliertes Seil nicht enthalten)
Seil nicht ktrzen, max. Last: 13 kg)

Bezeichnung: AKSC . Bezeichnung: AKSE

Kabel far Aufhdngungssatz, elektrisch Aufhdngungssatz, einstelloar (3m langes Seil enthalten, max. Last: 4kg)
(isoliertes Seil, Meterware)

Bezeichnung: ACAKSE Bezeichnung: AKSO

Stifftouchse

~

Bezeichnung: APM Bezeichnung: APF

Stecker Steckbuchse

W

Bezeichnung: AFM Bezeichnung: AFF

Dual-Lock-Klebeband Splitter 12/24V mit Steckverbinder

Bezeichnung: ADL Bezeichnung: AD6C
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08 | Verdrahtungsplane

Dieses Kapitel enthdlt alle Angaben, die Sie fur die richtige
und problemlose Verdrahtung unserer verschiedenen Produkte
bendtigen.



08 | Verdrahtungspldne

Verdrahtungsplan mit Phasenanschnitt CSC36024T

v
Converisseur LED (Découpage de phase)
Tension constante .
LDK LED LINERIRES

Professional Lighting

Variateur par
découpage de phase

Verdrahtungsplan mit Tastersteuerung DALI, CSC6024D

L N PE
i
|
L o o +
‘ ——fo B O
) — —
Poussoir

Verdrahtungsplan mit Tastersteuerung DALI, Tridonic, CT16024D

L N PE
i
U
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S Fi= Lca 60w 24V onedall SC PRE P . J @ @)
g one4al

| —
-
Poussoir
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08 | Verdrahtungspldne

Verdrahtungsplan mit Tastersteuerung OSRAM

Poussoir

epr W
*2° 2 OTi DAL 80/220-240/24 1-4 CH

oDA

:C
22328

Verdrahtungsplan mit potentialfreier Tastersteuerung Kontakt CASAMBI
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08 | Verdrahtungspldne

Verdrahtungsprinzip — Tarsensor

@) G)
L LCU 35W 24V SR TOP +J

Steuerung per RGB-Fernbedienung, 3 Zonen

L N PE
. .
L = —
LCU 35W 24V SR TOP . +i e © o o
— | N 3 B ——
o~ = T Programmierung der Fernbedienungen
EIN/AUS allgemein - - o EIN/AUS aligemein - - © EIN/AUS aligemein |~ = © MT1CHC, MT2CHC, MT3CHC und MTACHC
Bevor Sie die Fermbedienung auf die gewunschte
Farb-Panel Farb-Panel @ Farb-Panel ° Zone programmieren, machen Sie die gesamte
Szenenwahl Szenenwahl | >— Szenenwanhl _ Anlage spannungslos.
Dimmen |’T "_1 (@) Dimmen 1)@ (@) Dimmen ’T o)@) Schalten Sie die Anlage ein und driicken Sie
el | B il 1 B bl B (B leichzeitig mindestens drei Sekunden lang auf
Ui Lo Ll M Lo s M e lat M 9 9 9
= = odus Patetat odus =R o odus | die gewiinschte Zonentaste.
Zone 1 Q 2)(3} Zone 3 Zone 1 '\1) (2N 2H Zone 3 Zone 1 A2 3H Zone 3
Zone 2 N Zone 2 Zone 2 Die LED blinkt zur Bestatigung der Synchronisierung
drei Mal und Ihre Zonentaste ist auf den gewdhlten
Standort programmiert.
Vergessen Sie nicht, die bereits programmierten Zonen
. ) auszuschalten, wenn Sie den Programmiervorgang fur
- o - die beiden verbleibenden Zonen wiederholen. Bereits
MTICHC MT2CHC MT3CHC programmierte Zonen bleiben jeweils gespeichert.
MT4CHC Bis zu zehn Dimmermodule pro Zone kénnen in einer
Gruppe zusammengefasst werden. Fuhren Sie dazu fr

jedes der Module den oben blau gekennzeichneten
Schrift durch.

Achtung: Die Fernbedienungen MT3CHC und MT4CHC sind nicht identisch, da RGB und RGBW unterschiedlich codiert sind.

76



08 | Schema fur das Abwinkeln von Profilen und Kabelanschlussschema

Winkelschnitt von Profilen

U-Profile

Up- und Down-Profile

Eckprofile
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08 | Kabelanschlussschema

Kabeleinfihrung

Db + ?2mm

Da
Gb + ?2mm

Dc + 2mm

Ga

G + ?2mm

G + ?2mm

Db + ?mm

Da

Da

Dc + ?2mm

Dc + ?2mm

Gc + ?mm

Ga
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09 | Bestellformular

Die einzelnen LED-Modelle sind durch Dutzende verschiedene
Eigenschaften charakterisiert. Daher stellen wir Ihnen hier ein
Formular zur Veerfagung, in dos Sie alle wichtigen Punkte einfragen
kdbnnen, um den Bestellprozess zu vereinfachen. Wir hoffen,
dass dieses vorgefertigte Bestellformular zu einem unverzichtoaren
Hilfsmittel wird, welches Innen Ihre Arbeit erleichtert. e ——e

on-off / DAL/
1-10V /P 67

DALL
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LDK [LZI) LINERIRES  route ce rindustiie 511 CH-1564 Domlidier

- nl— T. +41 26 667 92 67 | F. +41 26 667 13 01
Professional Lighting  info@idksarl.ch | www.ldksarl.ch

Date / Datum: Offre / Angebot: []

Commande / Bestellung: []

Nom / Timbre de I'entreprise :

Firma / Stempel:

Gb + ?2mm

Schéma de sortie des cables
Kabelanschlussschema

®+v33

Db + ?mm

Contact / Kontakt / Tel. :

Chantier / Baustelle :

Adresse de livraison / Lieferadresse :

Falil & T i Diffuseur Gamme LED (ex. Ecofiex): Collé Cdble d'alimentation Convertisseur Cii
Abdeckung : B e T T Geklebt Anschlusskabel Trafo P
Transparent, opalin, sablé, plat, rond, —
Qté Profil seul Total avec embouts | Type BKR | lentille en® Kelvin / RGB P om_ CRI/IRC W/m Oui/Non | Long. en mm Sortie On-off / DALI / Qté
Menge | Nur Schiene | Total mit Endkapen Typ BKR Klar, opal (diffus), satiniert, flach, rund, P mUR__< 80/90 Ja/ Nein Lange in mm | K'anschluss Triac / IP 67 Menge
Einschuboptik °
1 2500 Z201 Sable 3000 IP65 CRI8O 14,4 (ol77%2 3000 Do DALIL 6

Remarques, croquis et/lou montage en chaine et divers & prendre en compte: - Bemerkungen, Planung, M

ontage, Kettemontiert und Weiteres zu kennen:

Signature / Unterschrift:




\Verlieren Sie keine Zeit,
Besuchen Sie unsere Welosite
Und estellen Sie:

www.ldksarl.ch

Ilhre Vorteile

* sicheres Kundenkonto mit personlichen Zugangsdaten
* /eitgewinn und einfache Nutzung

* direkte Online-Bestellung

* Online-Katalog

e technische Datenblafter aller unserer Produkte online abruftoar



Zertifizierungen und Symbole

C€
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RoHS

2002/95/EC

KEUR

®02 =
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=
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Produkte, die den Anforderungen der EU-Richtlinien entsprechen

Produkte der Klasse lll. Produkte, die zum Schutz gegen elekirische Schidge mit Sicherheitskleinspannung (SELV)
gespeist werden und in denen keine Spannungen oberhalb der SELV auftreten.

Produkte der Klasse II. Produkte, bei denen der Schutz gegen elekirische Schidge nicht ausschliesslich auf der
Hauptisolierung beruht, sondern auch zusatzliche Sicherheitssnassnahmen einschliesst wie doppelte oder verstéarkte
Isolierung. Diese Massnahmen sind von den Installationsbedingungen unabhdngig.

Zeigt an, dass das Gerdt auf einer normal entflammbaren Oberfldche betrieben werden kann. Die betreffenden
Oberfléchen — wie Holz oder Holz enthaltende Materialien — mUssen jedoch eine Mindeststarke von 2 mm aufweisen.

verzinnte Kabelenden

RGB-Kabel

RGB+W-Kabel

separates Vorschaltgerdt, ohne zusdtzliche Abdeckung ausserhalb der Leuchte zu installieren

Sicherheitskonverter oder -transformatoren, kurzschlussfest

Safety Extra Low Voltage (SELV) — Sicherheitskleinspannung

ENEC (European Norms Electrical Certification) ist ein Symbol zur Produktkennzeichnung von Elekirogeraten in der
Europdischen Union. Es bestatigt, dass das betreffende Gerdt den in der Norm festgelegten Kriterien entspricht.

RoHS — Beschrénkung der Verwendung bestimmter gefahrlicher Stoffe in Elekiro- und Elekironikgerdten: Nachfolgerichtlinie
der Richtlinie 2002/95/EG der Europ&ischen Union hinsichtlich des Verbots bestimmter Stoffe bei der Herstellung und
Bearbeitung von elekirischen und elekironischen Gerdten und Bauteilen.

KEMA-KEUR-Zertifizierung

Das Gerdt kann in oder auf Mdbeln angebracht werden, deren Entflamnmbarkeit nicht bekannt ist.

Symbol auf mit einem thermischen Schutz ausgestatteten Gerdten. Der angegebene Wert bezieht sich auf die maximal
zuléssige Oberfldchentemperatur, die bei Zimmertemperatur bei einer Storung auftritt.

Produkte, die den in Nordamerika geltenden Bestimmungen entsprechen

Beleuchtungsintensitat Uber spezielle Steuerleitungen einstellbar

LED mit Emissionsspekirum im Bereich des sichtbaren Lichts, ohne UV- und IR-Anteile

LED-Streifen, der UNBEDINGT mit einem KUhlkdrper verbunden sein muss, um Uberschussige Warme abzuleiten

Schutzart. Die erste Ziffer steht fUr den Schutz gegen das Eindringen von Fremdkérpern (1 bis 6), die zweite fur den
Schutz gegen das Eindringen von Wasser (1 bis 8).

Erste Ziffer: O kein Schuiz Zweite Ziffer: O kein Schutz
2 geschuizt gegen feste Fremdkoérmer mit @ = 12,5 mm 3 geschutzt gegen Regen
3 geschutzt gegen feste Fremdkdrper mit @ = 2,5 mm 4 geschutzt gegen Spritzwasser
4 geschitzt gegen feste Fremdkorper mit @ = 1 mm 5 geschutzt gegen Strahlwasser
5 geschutzt gegen Staub 6 geschutzt gegen starkes Strahlwasser
6 staubdicht 7 geschutzt gegen zeitweiliges Unfertauchen

8 geschutzt gegen dauermndes Unterfauchen
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